INNOVOLTUS Veiligheidsvoorschriften

INNOVOLTUS

New things under the sun

JULUIXG

Brain of your energy management

Veiligheidsvoorschriften

https://wiki.innovoltus.be/ 1/3 Printed 2026/03/25 12:04



INNOVOLTUS Veiligheidsvoorschriften

Inhoudsopgave
VeiligheidSVOoOrsSCRFIFEEN ....................ccccooiiiiiiii e 3
WErkZaamNEEN ... e e e e e e e e e e s e e e e 3

https://wiki.innovoltus.be/ 2/3 Printed 2026/03/25 12:04



INNOVOLTUS Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

De Nuo wordt draadloos verbonden met de Jullix zorg er voor dat er een goede verbinding is,
minstens -85dB. Als het signaal bij momenten slechter is, is de verbinding onvoldoende betrouwbaar.
Om veiligheidsredenen zal het contact bij het ontbreken van een verbinding ingeschakeld worden. Dit
om te vermijden dat een diepvriezer of een warmwater boiler ongewenst uitgeschakeld worden bij het
onderbreken van de verbinding.

Werkzaamheden

Bij werkzaamheden aan de connecteerde apparaten is het nog steeds verplicht, om de apparaten uit
het stopcontact te halen.
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